
RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 13/07/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 13/07/2016

02/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05428

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:13/07/2016 02/08/2016 

pH 7.4 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 88 ±6Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 228 ±32Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 120 ±15Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 21* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 4.1* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 1.0* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 1.0* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 0.6* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05428

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 13/07/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 13/07/2016

02/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05429

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:13/07/2016 26/07/2016 

pH 5.5  -  9.57.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 35< 10Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12569 ±16Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2520 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 11* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 101.5* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05429

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 26/07/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 26/07/2016

04/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05720

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:26/07/2016 03/08/2016 

pH 7.4 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 57 ±4Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 150 ±24Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 90 ±12Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 22* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 2.8* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 2.3* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2.3* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05720

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 26/07/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 26/07/2016

04/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05721

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:26/07/2016 01/08/2016 

pH 5.5  -  9.57.8 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3510 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12555 ±15Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2520 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 10* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 100.6* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05721

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 03/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 03/08/2016

24/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05968

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 25.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 24/08/2016 

pH 7.4 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

Non perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

accettabile* Odore

olfattivo

mg/l < 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 164 ±10Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 226 ±32Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 150 ±19Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 23* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l < 1Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 21* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l < 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l < 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.09 ±0.04Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05968

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 24/08/2016 

mg/l 0.10 ±0.02Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.98 ±0.13Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 3.7* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.01 ±0.00Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.13 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.22 ±0.03Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.02Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l < 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l < 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.01Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l < 1.0* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.05 ±0.01Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 3369.0 ±614.2Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 0.33 ±0.04Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 527.0 ±96.1Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.02* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 1.7* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 1.7* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05968

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 24/08/2016 

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l 0.08* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l 0.07* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l < 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 03/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 03/08/2016

24/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05968/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 05/08/2016 

MPN/100 ml > 4.8*10^+4Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 13 ± 6Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 03/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 03/08/2016

24/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05969

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 25.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 23/08/2016 

pH 5.5  -  9.57.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

non percettibileNon perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

accettabileaccettabile* Odore

olfattivo

mg/l 0.2< 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3512 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12566 ±16Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2525 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 18* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l < 1Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 15* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l 500< 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l 500< 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 10.10 ±0.01Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR05969

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 23/08/2016 

mg/l 200.05 ±0.01Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.49 ±0.06Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 101.3* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.02< 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2< 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.1< 0.01Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.08 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.09 ±0.04Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 10< 0.02Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 5< 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l 2< 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.01Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 30< 1.0* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.50.06 ±0.01Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 1552.0 ±283.0Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 60.15 ±0.02Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 310.2 ±56.6Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.02* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 20.7* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 0.7* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

Pagina 2 di 3



segue rapporto di prova n°: 16-FR05969

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 23/08/2016 

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l 1< 0.05* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l 0.50.07* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l 0.1< 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.2< 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 1< 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.05< 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.10< 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 03/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 03/08/2016

24/08/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR05969/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:03/08/2016 05/08/2016 

MPN/100 ml > 4.8*10^+4Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 503 <3 ÷ 9Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 16/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 16/08/2016

05/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06209

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:16/08/2016 05/09/2016 

pH 7.3 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 86 ±6Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 258 ±35Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 140 ±18Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 45* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 5.4* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 3.7* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 3.9* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06209

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 16/08/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 16/08/2016

05/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06210

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:16/08/2016 05/09/2016 

pH 5.5  -  9.57.5 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3532 ±3Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12588 ±18Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2525 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 31* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 102.0* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 1.0* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 21.0* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06210

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 06/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 06/09/2016

28/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06712

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 23.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

pH 6.9 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

Non perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

assenti* Odore

olfattivo

mg/l < 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 948 ±52Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 1050 ±116Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 780 ±100Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 19* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l < 1Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 38* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l < 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l < 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06712

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

mg/l 4.20 ±0.55Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.22 ±0.03Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.85 ±0.11Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 3.7* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.18 ±0.02Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.20 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2.92 ±0.42Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.02 ±0.00Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l < 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l < 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.03 ±0.00Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l < 1.0* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.75 ±0.04Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2998.3Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 0.33Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 402.9Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 6.50* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 0.9* Tensioattivi tot. 

calcolo
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06712

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

mg/l 0.9* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 10.7* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 0.17* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l 0.50* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l < 0.05* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l < 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 06/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 06/09/2016

28/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06712/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 07/09/2016 

MPN/100 ml > 4.8*10^+4Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 97 ± 6Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 06/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 06/09/2016

28/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06713

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 23.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

pH 5.5  -  9.57.5 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

non percettibileNon perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

accettabileaccettabile* Odore

olfattivo

mg/l 0.2< 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 35< 10Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12560 ±15Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2515 ±2Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 10* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l 1.5Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 11* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l 500< 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l 500< 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06713

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

mg/l 10.06 ±0.02Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 200.05 ±0.01Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.36 ±0.05Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 101.9* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.02< 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2< 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.1< 0.01Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.08 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2< 0.05Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 10< 0.02Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 5< 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l 2< 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.01Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 30< 1.0* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.50.07 ±0.01Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 1262.8 ±230.2Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 60.28 ±0.03Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 253.0 ±46.1Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.02* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo
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segue rapporto di prova n°: 16-FR06713

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 28/09/2016 

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l 1< 0.05* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l 0.5< 0.05* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l 0.1< 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.2< 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 1< 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.05< 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.10< 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 06/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 06/09/2016

28/09/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR06713/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:06/09/2016 07/09/2016 

MPN/100 ml 3.1*10^+4 2.0*10^+004÷4.7*10^+004Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 5010 ± 6Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 20/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 20/09/2016

05/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07113

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:20/09/2016 05/10/2016 

pH 7.4 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 47 ±4Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 98 ±19Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 40 ±5Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 12* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 1.4* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.9* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 0.9* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07113

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 20/09/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 20/09/2016

05/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07114

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:20/09/2016 03/10/2016 

pH 5.5  -  9.57.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 35< 10Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12555 ±15Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2520 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 8* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 102.5* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07114

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 04/10/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 04/10/2016

18/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07510

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:04/10/2016 18/10/2016 

pH 7.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 126 ±8Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 185 ±28Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 80 ±10Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 11* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 2.2* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.6* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 0.9* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07510

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :

Pagina 2 di 2



RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 04/10/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 04/10/2016

18/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07511

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:04/10/2016 17/10/2016 

pH 5.5  -  9.57.7 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3514 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12591 ±18Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2525 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 6* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 101.1* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07511

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 18/10/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 18/10/2016

27/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07924

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:18/10/2016 27/10/2016 

pH 7.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 179 ±11Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 181 ±28Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 70 ±9Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 14* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 1.9* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.7* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 0.9* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07924

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 18/10/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 18/10/2016

27/10/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR07925

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:18/10/2016 25/10/2016 

pH 5.5  -  9.57.8 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3520 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12592 ±19Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2525 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 8* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 101.1* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.4* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 20.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR07925

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 02/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 02/11/2016

17/11/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08223

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:02/11/2016 17/11/2016 

pH 7.6 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 18 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 66 ±16Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 25 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 6* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 0.6* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.7* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 0.7* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08223

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 02/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 02/11/2016

17/11/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08224

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:02/11/2016 09/11/2016 

pH 5.5  -  9.57.8 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 35< 10Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12555 ±15Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2525 ±3Richiesta biochimica di ossigeno (BOD�)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 7* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

mg/l 100.8* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.4* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08224

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 15/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 15/11/2016

06/12/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08586

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 12.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

pH 7.8 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

Non perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

accettabile* Odore

olfattivo

mg/l < 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 14 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 57 ±15Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 30 ±4Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l 6* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l < 1Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 5* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l < 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l < 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.12 ±0.02Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08586

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

mg/l 0.14 ±0.02Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.95 ±0.12Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.7* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l < 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.02 ±0.01Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.23 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.39 ±0.06Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.02Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l < 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l < 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l < 0.01Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 13.1 ±5.8* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.06 ±0.01Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2489.2 ±453.8Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 0.58 ±0.07Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 433.7 ±79.1Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 0.04* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l < 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l < 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08586

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

mg/l < 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l < 0.05* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l < 0.05* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l < 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l < 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l < 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 15/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 15/11/2016

06/12/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro affluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08586/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 16/11/2016 

MPN/100 ml > 4.8*10^+4Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 7 <3 ÷ 13Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 15/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 15/11/2016

06/12/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08587

Note del prelevatore relative al campione

Temperatura °C 12.0

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

pH 5.5  -  9.57.8 ±0.1Concentrazione di ioni idrogeno

APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003

non percettibileNon perc.* Colore (diluizione 1/20)

APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003

accettabileaccettabile* Odore

olfattivo

mg/l 0.2< 0.05* Cloro residuo

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 4500G

assentiassenti* Materiali grossolani

visivo

mg/l 3518 ±2Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man. 29 2003

mg/l 12564 ±16Richiesta chimica di ossigeno (COD)

ISO 15705: 2002

mg/l 2515 ±2Richiesta biochimica di ossigeno (BOD$)

 Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 5210 D

mg/l < 1* Azoto ammoniacale (NHÅ+)

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man. 29  2003

mg/l 5.4 ±1.0Azoto Nitrico (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l < 0.06Azoto Nitroso (N)

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 5* Azoto totale (N)

MI 018 r0 2015 (da ISO 11905-1: 2013)

µg/l 500< 5* Cianuri

M.U. 981/1: 1995

µg/l 500< 1.0* Arsenico (As)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 10.16 ±0.02Alluminio (Al)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08587

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

mg/l 200.11 ±0.02Bario (Ba)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.88 ±0.11Boro (B)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 100.7* Fosforo Totale (P)

MI 019 r0 2015 (da ISO 6878: 2013)

mg/l 0.02< 0.005Cadmio (Cd)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 2< 0.02Cromo totale (Cr)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.05* Cromo VI 

APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29 2003

mg/l 0.1< 0.01Rame (Cu)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.09 ±0.01Manganese (Mn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 20.21 ±0.03Ferro (Fe)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 10< 0.02Stagno (Sn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 5< 0.2* Mercurio (Hg)

Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed. 2012 3030D + 3112B

mg/l 2< 0.02Nichel (Ni)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.2< 0.01Piombo (Pb)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

µg/l 3018.6 ±8.2* Selenio (Se)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 0.50.08 ±0.02Zinco (Zn)

UNI EN  ISO 17294-2: 2005

mg/l 3217.8 ±586.7Cloruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 6< 0.10Fluoruro

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 527.0 ±96.1Solfati

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.2* Solfiti

APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003

mg/l 1< 0.02* Solfuri

APAT CNR IRSA 4160 Man. 29 2003

mg/l < 0.2* Tensioattivi non ionici (TAS)

UNI 10511-1: 1996

mg/l 2< 0.4* Tensioattivi tot. 

calcolo

mg/l < 0.2* Tensioattivi anionici (MBAS)

APAT CNR IRSA 5170 Man. 29 2003

mg/l 20< 0.5* Grassi e olii animali e vegetali

MI 001 r0 2010 (da APAT 5160 B1 2003)
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segue rapporto di prova n°: 16-FR08587

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 06/12/2016 

mg/l 5< 0.05* Idrocarburi totali

MI 002 r0 2010 (da APAT 5160 B2 2003)

mg/l 1< 0.05* Aldeidi alifatiche

APAT CNR IRSA 5010 Man. 29 2003  

mg/l 0.5< 0.05* Fenoli (come fenolo)

APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man. 29 2003 

mg/l 0.1< 0.01* Solventi organici azotati tot.

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.2< 0.01* Solventi organici aromatici (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 1< 0.01* Solventi organici clorurati (somma)

EPA 5030C: 2003 + 8260C: 2006

mg/l 0.05< 0.01* Pesticidi totali esclusi Fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Aldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.01< 0.001*    - Dieldrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Endrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.002< 0.001*    - Isodrin

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

mg/l 0.10< 0.01* Insetticidi fosforati totali

EPA 3510C/1996 + EPA 8270D/2007 (laboratorio esterno)

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione campione: 

Data accettazione: 15/11/2016

Luogo prelievo:

Acqua reflua

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 15/11/2016

06/12/2016

Comune di Lignano Sabbiadoro effluente impianto di depurazione Lignano Sabbiadoro

16-FR08587/01

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti:Incertezza

Int .Conf.Metodo di prova

Data inizio prove: Data fine prove:15/11/2016 16/11/2016 

MPN/100 ml 1.1*10^+4 7.2*10^+003÷1.6*10^+004Escherichia coli

APAT CNR IRSA 7030 B Man. 29 2003

% org. Immobili 507 <3 ÷ 13Valutazione della tossicità con Daphnia - Accettabilità di un effluente

APAT CNR IRSA 8020 B Man. 29 2003

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

D. Lgs. 152/06 p.te III all. 5 tab. 1+ 2 + 3 (scarico in acque sup.) e DET. 2013/6077 del 01/10/2013Limiti di legge :
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