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PREMESSA

La presente “variante di livello comunale” al Piano Regolatore Generale Comunale di
Lignano Sabbiadoro, viene disciplinata dalla L.R. 23 febbraio 2007, n.5 “Riforma
dell’'urbanistica e disciplina dell’attivita edilizia e del paesaggio”, art.63 sexies.

La variante viene redatta in relazione al progetto di opera pubblica “Progetto definitivo per
la costruzione dello scaricatore di piena da Corso degli Alisei alle idrovore di Val Lovato, in
comune di Lignano Sabbiadoro” a cura di CAFC S.p.A..

Il citato progetto di opera pubblica richiede la rappresentazione del tracciato lineare
allinterno della zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale, da cui la
necessita di procedere alla redazione della presente variante. La variante seguira l'iter di
approvazione come disciplinato dall’ art.63 sexies, commi da 2 a 7, della L.R. 5/2007.

OGGETTO DELLA VARIANTE

La variante & volta ad intervenire puntualmente apponendo graficamente nella
zonizzazione di P.R.G.C. il tracciato della condotta sotterranea di progetto, al fine di
costituire elemento conoscitivo e di supporto alla gestione del piano. La modifica grafica
non determina modifiche di destinazione d’'uso delle aree interessate (figg.3-4-5). ||
tracciato indicato viene assimilato al tematismo di zonizzazione “Fognatura, condotta a
mare o collettore fognario”, il quale é disciplinato nelle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.C. all'art.1 “Norme Generali”, c. 10.:

“10. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di
distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:

a) nuova costruzione di edifici;

b) integrazione di edifici se non mediante recupero di altri;

c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono pero ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto
competente, compatibilmente con le norme di settore.”

Detto articolo rimanda alla tabella 1 delle NTA (di seguito riportata) dalla quale si evincono

Tabella 1 Limiti di distanza

Opera m
Acquedotto (adduttrice esterna a strada) 3
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine) 10 (1)
Cimitero (limite di impianto) 150/200 (2)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (limite di impianto) 100/200 (3)
Elettrodotto (conduttori) (4)
Fognatura, condotta a mare e collettore principale (limite di opera) 2D
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le distanza dal limite di opera entro le quali, salvo deroghe o autorizzazioni, non &
ammessa l'edificazione. Detta tabella viene pertanto aggiornata, come illustrato
successivamente al cap. La variante - Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione,
introducendo apposito limite di distanza per I'opera in oggetto.

Il progetto (figg 1-2).

I Comune di Lignano Sabbiadoro & dotato di una rete di fognature mista in cui
confluiscono i reflui domestici e urbani e le acque di pioggia. Il territorio comunale
comprende alcune zone con quota altimetrica inferiore alla quota del medio mare e della
laguna, il che ha richiesto la realizzazione nel tempo di diversi impianti di sollevamento
fognario, che sopperiscono alla necessita di trasportare le acque nere urbane verso il
depuratore di via Lovato. La rete fognaria comprende diverse connessioni con la rete di
bonifica per poter garantire lo sfioro delle eccedenze dalla rete fognaria al sistema di
bonifica idraulica. A seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 settembre 2017 i rispettivi
gestori dei sistemi, ovwvero CAFC S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato ed |l
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana gestore del sistema di bonifica hanno pianificato
una serie interventi coordinati e conseguenti al fine di sopperire alle criticita della rete
emerse in condizioni di sovraccarico:

1. Realizzazione di 4 sfiori in Via della Letteratura e Via Adriatico, con
realizzazione di una serie di clapet (valvole di non ritorno) ubicate nel nodo di
Via della Letteratura. Avremo il vantaggio di far partire prima le idrovore
(circa 1100 I/sec quasi istantanei), di non caricare eccessivamente I'impianto
di sollevamento di Via delle Terme e di non aver commistioni di acque dalla
bonifica alla rete fognaria di Via dei Continenti;

2. Realizzazione di 2 sfiori in Via delle Arti e Via della Pittura;

3. Realizzazione di una nuova condotta (sezione 3.00 x 1,50) a carico della
bonifica che parte dal bacino di Punta Tagliamento fino al nodo di Via delle
Terme per una lunghezza di 1600 metri;

4. Distacco della condotta DN 1600, che servira esclusivamente per gli sfiori di
Via Adriatico, via della Letteratura, Via delle Arti e Via della Pittura e quindi
sgravata dalle acque in arrivo da Lignano Pineta;

5. Realizzazione di un nuovo sfioro lungo Corso degli Alisei incrocio con Via
Garibaldi. Situazione che in occasione di eventi intensi invia parte delle
portate verso Biancure dove la Bonifica realizzera delle nuove idrovore
dedicate.
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Il progetto a cui fa riferimento la presente variante corrisponde all’'intervento di cui al punto
5.

Piu in dettaglio l'intervento prevede:

1. Realizzazione dello sfioratore in Via degli Alisei, incrocio con Via Garibaldi della lun-
ghezza di circa 8 metri;

2. Realizzazione di un tratto di linea (circa 1400 metri) fognaria DN 1800 in modalita
perforazione con tecnica microtunneling ad evacuazione idraulica;

3. Realizzazione del pozzo di spinta del diametro di 10 metri e profondita 6,60 m.;
4. Collegamento con il nuovo bacino progettato dalla Bonifica Pianura Friulana;

5. Fornitura e posa in opera di una griglia per le acque in arrivo dalla zona di Lignano
Pineta.

Si precisa che lintervento di cui al punto 4, funzionalmente e fisicamente collegato al
punto 5 oggetto della variante, verra realizzato a cura del Consorzio Bonifica Pianura
Friulana e ricade all’esterno del’ambito di competenza della presente variante (fig.2).
L’intervento verra realizzato mediante microtunneling o perforazione a spinta con la posa
di manufatti completamente interrati, pertanto I'alterazione delle aree interessate € limitata
e circoscritta alla fase di cantiere, cioé alle operazioni di scavo del pozzo di spinta e
movimentazione delle terre di scavo. Al termine dei lavori I'area interessata dal pozzo e
dallo stoccaggio dei materiali saranno ripristinate.
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Fig.1 — Tracciato dell’opera — Inquadramento (base ortofoto: googlemaps)
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La variante

I Comune di Lignano Sabbiadoro e dotato di Piano Regolatore Generale Comunale,
approvato con D.P.G.R. n.165/Urb. del 20.06.1972. A questo hanno fatto seguito diverse
varianti tra cui di maggior rilievo:

« Variante generale n.37 di adeguamento alla L.R. 52/91, approvata con D.C.C. n.84
dd.09.11.2004, e resa esecutiva da D.G.R. di parziale esecutivita n.3520 del 2004
(B.U.R. n.4 26.01.2005);

« Variante generale n.40, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del
24.03.2011 la cui esecutivita & stata confermata con Delibera della Giunta
Regionale n. 1400 del 22.07.2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del
10.08.2011

* Variante n.48, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 102 del
06.12.2016 la cui esecutivita & stata confermata con Delibera della Giunta
Regionale n. 1485 del 11.08.2016 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del
22.02.2017, di parziale riferimento per I'ambito in oggetto in quanto volta definire la
zona omogenea B0 “zone edificate di particolare valore paesaggistico ed urbano”
nelle aree di Pineta e Riviera.

L’intervento in oggetto, pianificato dal CAFC S.p.A. “Progetto definitivo per la costruzione
dello scaricatore di piena da Corso degli Alisei alle idrovore di Val Lovato, in comune di
Lignano Sabbiadoro” ha reso necessaria la redazione di una variante puntuale finalizzata
alla rappresentazione grafica del tracciato lineare all'interno della zonizzazione del Piano
Regolatore Generale Comunale. Si tratta di una variante di livello comunale, che rientra
nella fattispecie definita all’ art.63 sexies, comma 1, lett. c) ed f) e cioé che prevede :

* c)le modifiche alle norme di attuazione, lindividuazione grafica dell'area di
applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di
errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in
cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di
edificabilita territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

* %) lindividuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle
esistenti per la realizzazione di viabilita, servizi e attrezzature collettive o altre opere
pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilita;”

In_riferimento _alla lett. ¢) va precisato che le modifiche alle norme sono limitate
allaggiornamento della Tabella 1 delle NTA (cfr. cap. La Variante — Le modifiche alle
Norme Tecniche di Attuazione) in quanto il tracciato dell’opera introdotto dalla presente
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variante determina indirettamente 'area di applicabilita del limite di distanza di cui all’ art.1
“Norme Generali”, .10 delle NTA;

In riferimento alla lett.f) si ribadisce che la modifica della variante & finalizzata alla
realizzazione di opera pubblica.

La variante in oggetto per la sua valenza puntuale va a modificare graficamente la
zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale e si compone degli elaborati:

* Relazione illustrativa

* Rapporto preliminare

* Verifica di incidenza ambientale (Esclusione dalla verifica di significativita
dell’incidenza)

» Attestato di rischio idraulico

* Asseverazioni

Nelle illustrazioni sono stati riportati gli estratti della zonizzazione del P.R.G.C. vigente
(figg.3 e 4) e della zonizzazione come modificata dalla presente proposta di variante
(fig.5). Gli estratti sono stati generati attraverso I'elaborazione dei livelli informativi (GIS)
forniti dal Comune di Lignano Sabbiadoro e sovrapposti alla base Carta Tecnica
Regionale Numerica. La vestizione grafica dei livelli informativi pertanto pu¢ differire dalla
versione autentica della zonizzazione, di conseguenza le presenti rappresentazioni hanno
la mera funzione di illustrare il dettaglio della modifica proposta.

Le zone territoriali omogenee attraversate dal tracciato dell’opera oggetto di variante sono,
procedendo in ordine da C.so degli Alisei verso l'idrovora di Biancure:

* Viabilita, esistente — C.so Degli Alisei (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)

* S5m Verde di quartiere e parco urbano (art.20 delle NTA — Zona S5 — Per verde,
sport, spettacoli e ricreazione)

« Viabilita, esistente — Via Tarvisio (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)

- Zona B2 (art. 6 delle NTA — Di completamento estensiva)

« S5l -Verde elementare (art.20 delle NTA — Zona S5 — Per verde, sport, spettacoli e
ricreazione)

« Viabilita, esistente — Viale Europa (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)

- S1d -Parcheggi a raso (art. 16 delle NTA — Zona S1 - Per Viabilita e Trasporti)

- S5h - Sport, spettacolo e ricreazione (art.20 delle NTA - Zona S5 — Per verde,
sport, spettacoli e ricreazione)

« Acqua — C.so Degli Alisei (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)

+ Verde privato (art. 24 delle NTA — Zona V2 - Di verde privato, di protezione)

- Viabilita, prevista — Via Pantanel (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)

« Zona produttiva (art. 8 delle NTA — Zona D2H2 — Produttiva, prevista)

+ Viabilita, esistente — Via Pantanel (art.25 delle NTA — Viabilita e Acqua)
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Dalla disamina delle rispettive norme tecniche di zona, non emergono prescrizioni vigenti
in contrasto con i contenuti della variante in oggetto. Dal punto di vista fisico, nello stato di
fatto dei luoghi, non si riscontano fabbricati e manufatti esistenti che inficino la
realizzabilita della previsione.

Relazione illustrativa 10



P.R.G.C. — Variante “Scaricatore di piena da corso degli Alisei alle idrovore di Val Lovato”

Le modifiche alla Zonizzazione

Fig.3. - Piano Regolatore Generale Comunale vigente — Estratto di zonizzazione (elaborazione da gis del
Comune di Lignano Sabbiadoro), con evidenza dell’ambito di variante.
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Fig. 4 -Estratto di zonizzazione di P.R.G.C. vigente - Legenda (elaborazione da gis del Comune di
Lignano Sabbiadoro)

Legenda

5 ﬁ Ambito interessato dalla variante

rmme

Zonizzazione di PRGC (estratto)
Bﬂl{a BO/a - Citta consolidata e morfologie complesse
BO/b BO/b - Citta giardino
BZ - Di completamento, estensiva
C - Di espansione
D2H2 - Produttiva, prevista
B D3H3-Produttiva, esistente
G1 RA - Turistica, residenziale-alberghiera
S - Per servizi ed attrezzature collettive
52 - Per bosco e verde territoriale
| 53 - Per verde elementare, di quartiere e parco urbano

V2 - Di verde privato di protezione

|:| Viabilita esistente
[ ] viabilita prevista
Argine
I:I Acqua
= Vincolo a destinazione d'uso alberghiera

@  Albero diinteresse paesaggistico
***** Percorso ciclabile, previsto

Fronte commerciale

EEE

v+ Fognatura, condotta a mare o collettore principale
I | Edificio di interesse storico-artistico o documentale

Vincolo Archeologico

manarrenas "

i Area di rispetto verde urbano

Limite di distanza

i __ ' Limite di impianto

. P.R.P.C previsto, perimetro

" PR.PC previgente, perimetro
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Sabbiadoro)

Fig.5 -Estratto di zonizzazione di P.R.G.C. - Variante (elaborazione da gis del

Comune di Lignano
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Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

La presente variante modifica e aggiorna la Tabella 1 — Limiti di distanza delle norme
tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Detta tabella, indicante le distanze di rispetto dalle opere pubbliche entro le quali non &
ammessa l'edificazione, viene integrata con la voce Fognatura, condotta a mare e
collettore principale - Scaricatore di piena per lidrovora di Val Lovato. L'integrazione,
riferita allopera oggetto della variante, prescrive una distanza di rispetto di 4m dall’asse
dell’'opera.

Tabella 1 Limiti di distanza

Opera m
Acquedotto (adduttrice esterna a strada) 3
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine) 10 (1)
Cimitero (limite di impianto) 150/200 (2)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (limite di impianto) 100/200 (3)
Elettrodotto (conduttori) (4)
Fognatura, condotta a mare e collettore principale (limite di opera) 2,5
Fognatura, copdptta a mare e coIIettpre principale 4
-Scaricatore di piena per I'idrovora di Val Lovato (asse opera)

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI (L.R. 23 febbraio 2007, n.5, art.63
sexies, c.1bis, lett. b)

Il Piano Paesaggistico della Regione (PPR) Autonoma Friuli Venezia Giulia & stato
approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della
Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed & entrato in vigore il 10 maggio 2018.

La L.R. 5/2007 art. 63 sexies c. 1 bis c. a) e b) recita:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte Il del decreto
legislativo 42/2004 , ne da comunicazione al competente organo periferico del Ministero
della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella
comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le
caratteristiche di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte Ill del decreto
legislativo 42/2004 , ne da comunicazione al competente organo periferico del Ministero
della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme
tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di
adeguamento degli aspetti paesaggqistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater,
comma 3;
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La variante in oggetto non interessa beni tutelati ai sensi della parte Il e parte Ill del D.Lgs
42/04. Al fine di escludere l'intersezione o interessamento di beni tutelati alla parte Il del
D.Lgs da cui deriverebbe I'obbligo di redazione della valutazione di adeguamento degli
aspetti paesaggistici al P.P.R. & stata effettuata la verifica degli elaborati di P.P.R., con
particolare riferimento alla parte statutaria.

Si riporta in estratto la planimetria del Piano Paesaggistico Regionale per 'ambito di
competenza (fig.6). Dalla rappresentazione si evince la presenza al di fuori dell’area
interessata dalla variante dei vincoli ope legis:

» Fascia di Rispetto della battigia marittima (D.Lgs 42/04 Parte lll, art. 142, c. a);
* Fascia di Rispetto della battigia lagunare (D.Lgs 42/04 Parte lll, art. 142, c. a);

in entrambi i casi a significativa distanza dall’opera oggetto della variante, anche in
considerazione della sua tipologia.

A completamento del quadro si segnala anche la presenza dell'idrovora Val Lovato
indicata dal P.P.R come “Bene immobile di valore culturale - archeologia rurale ed
industriale” e I'albero notevole presente nella zona S attestante su Viale Europa. La
tipologia di intervento e la distanza da questi elementi sensibili, consente di escludere a
priori degli impatti paesaggistici riconducibili alla variante.

Gorizia, ottobre 2022

Il progettista
dott. pian. Daniele Orzan
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Fig.6 -Inquadramento dell’ ambito di intervento con estratto di PPR (fonte: elaborazione webgis PPR)
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