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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

PIANO DI MANUTENZIONE

RELATIVO ALLE STRUTTURE IN C.L.S. GETTATE IN OPERA
(DM 17 gennaio 2018)

Descrizione dell'opera Potenziamento dellimpianto idrovoro Val
Lovato

Indirizzo Via Pantanel

Committente Consorzio di Bonifica Pianura

Friulana
Progettista delle strutture Ing. Tiberio Altinier
Direttore Lavori delle strutture Ing. Tiberio Altinier
Impresa
Pordenone 21/02/2022
Il committente Il progettista

Ing.Tiberio Altinier
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Tipologia|Potenziamento dellimpianto idrovoro Val Lovato

Destinazione d'uso|misto

indirizzo | COMUNE DI LIGNANO

Soggetti qualifica nome cognome
committente Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
progettista Ing. T. Altinier
direttore lavori delle strutture Ing. T. Altinier
progettista strutture Ing. T. Altinier

collaudatore
ditta appaltatrice  ——

Autorizzazione del

Collaudo statico

Deposito pratica

Descrizione opera|Realizzazione di vasca interrata
Muove tubazioni di collegamento
Paratia di appoggio scarichi
Nuova cabina eletirica
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Strutture presenti

Fondazioni
[] Plinti di fondazione [] con bicchiere [] senza bicchiere
[] su pali [] dirette
in opera [] prefabbricati
[] Travi di fondazione [] su pali [] dirette
Flatee di fondazione su pali [] dirette
Strutture
verticali
[] pilastri in A in opera [] prefabbricati
Setti in CA
[] colonne in acciaio
[] Filastri in legno
|:| Fareti in muratura portante D intonacate D faccia-vista
[ ]interne [] esterne
[] Tavolati interni
Strutture
orizzontalifincl.
[]Traviin ca
[] Traviin cap

[] Traviin legno
[] Travi in accdiaio

[] solaio [] laterocemento [] legno
[] acdiaio [Jcap
[] scale [lca [] acciaio [] legno
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

ELEMENTO
TECNICO
descrizione

modalita uso

anomalie possibili

anomalie possibili

anomalie possibili

guasti

controlli

cause

intervento

guasti

controlli

cause

intervento

guasti

controlli

cause

intervento

Fondazione continua su pali

=

Strutture di fondazione alla base di muri su fondazioni profonde.

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismich

e della struttura

al terreno, entro 1 limiti di pressioni € cedimenti imposti dal
progetto. E' opportuno che la struttura non venga modificata nella
sua natura e nelle sue sezioni, in relazione a guanto predisposto
dal progettista. Deve essere sottoposta ai carichi per cui e stata

progettata.

Deformazione

=

Alterazione duratura dell'aspetto e della configurazione, misurabile

dalla variazione delle distanze tra i suoi punti.
Inflessione wvisibile; rigonfiamenti; distacchi; lesioni.

Presenza di carichi superiori a quelli di calcolo, cedimenti del

terreno al di sotto del piano di posa

Rimozione di carichi efo ripristino strutturale, progettazione di
rinforzi, sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle

eventuali modifiche geomorfologiche del terreno.
Lesione

[

Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo
a cul & sottoposta supera la resistenza corrispondente del
Fenditure interne pid o meno ramificate (es. lesione isolata,
diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e

profonde (es_lesione capillare, macroscopica, ecc.

).

Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del

terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzo
rotazione). Schiacciamento per carico localizzato.

ntale,
Schiacciamento

Ispezione tecnico specializzato, progettazione di rinforzi,
sottofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali

modifiche geomorfologiche del terreno.

Degradazione chimico-fisica

H

Modificazione che implica un peggioramento.

Indurimento, variazione della rugosita superficiale, fessurizzazione
e scorrimenti plastici permanenti con conseguenti distacchi.

Esposizione prolungata ai raggi ultravioletti. Salti termici (cicli di

gelo e disgelo ). Errata valutazione dell'idoneita del
contesto climatico.
Rifacimento parziale o totale del manto.

materiale al
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

periodicita

dei controlli Visiva = |

descrizione Valutazione visiva per determinare presenza e dimensioni di
anomalie.

frequenza 5 anni utente [ ] personale specializzato

interventi Ripristing v |
descrizione Ripristino di parti mancanti o eliminate per ricostruzione
dellintegrita del'elemento.

frequenza quando occorre [] utente personale specializzato

interventi Iniezioni di prodotti v |
descrizione Intervento mediante inizione di amteriale adeguatamente scelto al

fine di ripristinare il matenale per il quale si € riscontrata

'anomalia.

frequenza quando occorre [] utente personale specializzato
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

ELEMENTO
TECNICO
descrizione

modalita uso

anomalie possibili

anomalie possibili

guasti

controlli

cause

intervento

guasti

controlli

cause

intervento

Setti in CA v |

Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo
armato.

Trasferire le sollecitazioni statiche & sismiche trasmesse dai piani
della sovrastruttura al piano di fondazione.

Corrosione v |

Degrado che implica I'evolversi di un processo chimico:
rigonfiamenti del copriferro.

Distacco del copriferro e formazione di colature di ruggine, aspetto
degradato.

Fattori esterni ambientali o climatici, incompatibilita dei materiali e
dei componenti, mancata manutenzione.

Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato e della ruggine.
Protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei copriferri.

Danneggiamento v |

Diminuzione pid o meno grave ed evidente di efficienza e di
consistenza di un elemento .
Presenza di lesioni, aspetto degradato.

Cause accidentali, atti di vandalismo.

Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della
ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo
passivante e ricostruzione dei copriferri.
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

anomalie possibili

periodicita
dei controlli

periodicita
dei controlli

interventi

Lesione v |

guasti Rottura che si manifesta in una qualsiasi struttura quando lo sforzo
a cui é sottoposta supera la resistenza corrispondente del

controlli  Fenditure interne pil o meno ramificate (es. lesione isalata,
diffusa, a croce, cantonale, a martello, verticale, a 45°, ecc.) e
profonde (es lesione capillare, macroscopica, ecc.).

cause Assestamento differenziale delle fondazioni per cedimenti del
terreno (es. traslazione verticale, traslazione orizzontale,
rotazione). Schiacciamento per carico localizzato. Schiacciamento
intervento  |spezione tecnico specializzato, progettazione di rinforzi,
softofondazioni locali, eliminazione delle cause delle eventuali
modifiche geomorfologiche del terreno.

Visiva v |
descrizione Valutazione visiva per determinare presenza e dimensioni di
anomalie.

frequenza 5 anni utente [ personale specializzato

Strutturale h |

descrizione Verifica di integrita.

frequenza 10 anni [] utente personale specializzato

Ripristino v |
descrizione Ripristino di parti mancanti o eliminate per ricostruzione
dell'integrita dell'elemento.

frequenza quando occorre [] utente personale specializzato
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

ELEMENTO Travi in acciaio ﬂ
TECNICO
descrizione Strutture orizzontali o inclinate che trasferiscono i carichi a pilastri

o pareti realizzate con profilati metallici.

modalita uso Trasferire i carichi dei solai alle strutture verticali. Gli elementi non
devono eseere manomessi in alcun modo pena la loro stabilita. E'
vietata I'apertura di fori di qualsiasi genere se non predisposte
direttamente in stabilimento.

anomalie possibili Corrosiane B |

guasti Degrado che implica 'evolversi di un processo chimico:
rigonfiamenti del copriferro.

controlli  Distacco del copriferro e formazione di colature di ruggine, aspetto
degradato.

cause Fatiori esterni ambientali o climatici, incompatibilita del materiali e
del componenti, mancata manutenzione.

intervento  Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato e della ruggine.
Protezione con idoneo passivante e ricostruzione dei copriferri.

anomalie possibili Danneggiamento M |

guasti Diminuzione pit 0 meno grave ed evidente di efficienza e di
consistenza di un elemento .
controlli  Presenza di lesioni, aspetto degradato.

cause Cause accidentali, atti di vandalismo.

intervento  Rimozione delle parti di calcestruzzo ammalorato, rimozione della
ruggine con energica spazzolatura, protezione con idoneo
passivante e ricostruzione dei copriferri.
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COOPROGETTI S.c.r.l. Pordenone

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

anomalie possibili

guasti

controlli

cause

Bl

Degradazione chimico-fisica

Modificazione che implica un peggioramento.

Indurimento, variazione della rugosita superficiale, fessurizzazione
e scorrimenti plastici permanenti con conseguenti distacchi.

Esposizione prolungata ai raggi ultravioletti. Salti termici (cicl di
gelo e disgelo ). Errata valutazione dellidoneita del materiale al

contesto climatico.

intervento  Rifacimento parziale o totale del manto.

E

periodicita
dei controlli Visiva
descrizione Valutazione visiva per determinare presenza e dimensioni di
anomalie.
frequenza 5 anni utente [ | personale specializzato
periodicita
dei controlli Strutturale B |
descrizione Verifica di integrita.
frequenza 10 anni [ ] utente personale specializzato
interventi Ripristino v |
descrizione Ripristino di parti mancanti o eliminate per ricostruzione
dell'integrita del'elemento.
frequenza quando occorre [ Jutente [w] personale specializzato
Pordenone,21/02/2022 il progettista delle strutture
ing. T. Altinier
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