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CAFC S.P.A.
Progetto definitivo per la costruzione dello scaricatore di piena da corso degli Alisei alle idrovore di Val Lovato in comune di Lignano Sabbiadoro.

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 
        1 D.01.01 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a

5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a
0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. m³ €                 9,00

 
        2 D.01.02 Scavo a pozzo a cielo aperto, entro palancolato, per l'esecuzione del pozzo

spinta o del manufatto di sfioro in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresi i
trovanti di qualsiasi dimensione, la regolazione del fondo, il sollevamento
con qualsiasi mezzo delle materie scavate di risulta, ed il trasporto a
reimpiego nell'area di cantiere. m³ €               34,00

 
        3 D.01.03 Fornitura e posa in opera di inerti per il consolidamento del fondo dello

scavo, il ritombamento delle trincee di scavo, il letto di posa, rinfianco e
primo ricoprimento delle condotte e a tergo dei manufatti.
Il materiale impiegato dovrà essere del tutto esente da frazioni o
componenti vegetali, organiche, e da elementi solubili, gelivi o comunque
instabili nel tempo.
La ghiaia verrà misurata, dopo la compattazione, sulla base delle stesse
larghezze teoriche assunte per lo scavo:

a) ghiaia di cava o di fiume, con elementi di dimensioni comprese
tra mm 15 e mm 25, ben costipata a strati con pestelli meccanici
pesanti: m³ €               24,50

 
        4 D.01.04 Movimentazione materiale inerte di scavo e suo riutilizzo per

ritomabamento pozzo di spinta m³ €                 7,00

 
        5 D.01.05 Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente

caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in
conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore
conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione
da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non
superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione
della documentazione tecnica necessaria alla comunicazione/ottenimento
autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito allo specifico uso
del materiale di scavo.

m³ €               17,00

 
        6 D.01.06 Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo "geotessile"

avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme
Tecniche, del peso di 400 g/m². m² €                 3,00

 
        7 D.01.07 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta

granulometria, giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore compresso
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indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su un piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa,
compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14-16
ton. o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità
prevista nelle Norme Tecniche. m² €               12,50

 
        8 D.02.01 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o

armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il
taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi
quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque
altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.

a) Calcestruzzo andante armato m³ €             330,00

b) Calcestruzzo in breccia armato m³ €             580,00

 
        9 D.02.02 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di

qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo
in cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.

a) In cls leggermente armato m² €               23,00

 
      10 D.02.03 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per

magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di
cemento per m³ di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in
opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura. m³ €             155,00

 
      11 D.02.04 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita

(UNI 206,UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max.,
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di
progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondità, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della
superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte.

a) C25/30 Rck30 m³ €             300,00

b) C32/40 Rck40-X0-S5 diam. massimo 16mm
m³ €             305,00

c) C35/45 Rck45-XS2-S5 diam. massimo 30mm m³ €             325,00

 
      12 D.02.05 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza

garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I
32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max., classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di
contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota,
puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore
meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato
a parte.
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a) C32/40 Rck40-XC0-S4 diam. massimo 25mm m² €             460,00

b) C30/40 Rck40-X0-S5 diam. massimo 16mm m³ €             470,00

c) C35/45 Rck40-XS2-S5 diam. massimo 16mm m³ €             500,00

 
      13 D.02.06 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza

garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max., classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di
contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota,
puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore
meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato
a parte.

a) C35/45 Rck40-XS2-S5 diam. massimo 16mm
m³ €             490,00

 
      14 D.02.07 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per

cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi
diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da
disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori.

a) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza
migliorata e fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K): kg €                 2,30

 
      15 D.02.08 Fornitura e posa in opera di barre preformata in materiale composito

fibrorinforzato in GFRP ad aderenza migliorata per cementi armati, di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da
disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota,
compresi opportuni distanziatori. kg €                 5,00

 
      16 D.02.09 Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a

rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre
metalliche in acciaio B450C con applicazione di ancorante chimico tipo
Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente, compreso ogni materiale necessario, i
materiali di usura, attrezzature, pulizia finale.
Fori da 20 a 24 mm con barre fino al diam. 20 mm per profondità fino a 30
cm e lunghezza barre fino a 80 cm. n° €               45,00

 
      17 D.02.10 Esecuzione di cordone water-stop idroespansivo per sigillatura di giunti di

fondazione e di muri in c.a. mediante fornitura e posa in opera di barre a
contenuto di bentonite sodica, sezione rettangolare di almeno 20x25 mm,
posizionate in asse alla struttura, compresa accurata pulizia e preparazione
del fondo, fissaggio con chiodatura e opportune sovrapposizioni. m €               11,00

 
      18 D.02.11 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione 120x150cm n° €          1.500,00

 
      19 D.02.12 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a

grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento
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munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di
telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi
di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di partenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125
- C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura
- illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in
opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo
e boiacca di cemento.

Classe D 400 con guarnizione in elastomero, con funzione antirumore e
antiodore, effetto ventosa sul bordo del coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni al passaggio dei veicoli. kg €                 5,27

 
      20 D.02.13 Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in

opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, di spessore minimo di
15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi,
casseri di contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con
ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, lisciatura della
superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo
mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete
elettrosaldata compensata a parte.

a) con spolvero superficiale al quarzo m² €               41,50

 
      21 D.02.14 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls

vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di
lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in
calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia
con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

c) Elementi di tipo vibrato diritti o curvi m €               39,00

 
      22 D.02.15 Esecuzione di impermeabilizzazione delle superfici interne in c.a. del

manufatto sfioratore, mediante applicazione di resina poliuretanica con
sistema Airless su tutte le superfici orizzontali e verticali, previa
realizzazione di sagomatura per creazione di guscia sul fondo del manufatto
e degli smussi sugli spigoli tra le pareti interne, con stesura di malta
cementizia osmotica impermeabile. m² €               50,00

 
      23 D.02.16 Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di

tutte le dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni
della D.L., con profilati di acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e
rettangolare; profilati piatti, quadrati e tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati
elettrofusi e lamiere per pannellature e percorsi pedonali. Dati in opera
compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata; sfridi di lavorazione;
ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al luogo di
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impiego; scarico, e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante
saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione,
fornitura ed onere. kg €               11,00

 
      24 D.03.01 Fornitura e installazione di sistema di sgrigliatura costruito secondo le

Direttive CE e dotato di manuale uso e manutenzione, costituito da:
- n° 2 griglie automatiche in acciaio inox AISI 316L, aventi altezza pari a
10,60 m, con barre di altezza pari a 3,00 m e luce fra le barre pari a 20 mm;
le griglie saranno dotate di supporti dell'albero di comando realizzati
tramite cuscinetti radiali oscillanti, spalle laterali che ne fissano la struttura
alla parete in cemento armato, sgrigliatore a 2 o 4 pettini in profilato di
acciaio inox AISI 316L e pettine raschiante in Polizene a profilo dentato su
due lati, provvisto di un sistema di tensionamento automatico delle catene e
di ammortizzatori idraulici per frenare la caduta del contropettine;

- n° 2 scivoli di sollevamento del materiale in acciaio inox A4 dotati di
tramoggia, coclea di sollevamento e cassonetti di raccolta;
- n° 2 motoriduttori ad ingranaggi funzionanti in bagno d'olio, direttamente
accoppiato all'albero conduttore, dotato di motore elettrico di tipo stagno
per l'installazione all'aperto e dispositivo di sovraccarico regolabile
mediante molle a tazza con azionamento di fine corsa che, in caso di
sovraccarico, provvede all'arresto dello sgrigliatore e predispone un
contatto in chiusura per la trasmissione a distanza della segnalazione di
blocco;
Il motoriduttore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

! Coppia massima operativa: 1800 Nm (corrispondente ad una trazione
sulle catene di 1200 kg);

! Motore da 1,50 Kw – IP 55;

! Dispositivo di sovraccarico regolabile;

! Dispositivo di posizionamento pettine fuori acqua;

! Protezione emergente della griglia con cofano in acciaio inox AISI
316L;

! Interruttore manuale a bordo macchina di marcia/arresto e marcia
all'inverso per l'eventuale sbloccaggio del pettine.

- n° 2 Quadri elettrici con PLC, di tipo stagno IP65 con dimensioni di 600 x
400 x 210, per la gestione automatica dello sgrigliatore, in grado di
eseguire alcune operazioni indipendentemente dall'operatore e di avvisare
di quanto eseguito e quanto ancora necessario fare;
- n° 1 Sensore di livello ad ultrasuoni.
Si considera compreso nel prezzo la fornitura della bulloneria in acciaio
inox A4, il collegamento alla rete elettrica generale, i cablaggi, i cassonetti
di raccolta, qualsiasi lavoro di muratura e ogni altro onere per dare l'opera
completa e funzionante. a corpo €      260.000,00

 
      25 D.03.02 Fornitura e installazione di paratoia motorizzata su ruote di regolazione con

le seguenti caratteristiche:
- apertura dimensione 2,00 x 2,00 m;
- diaframma dimensione 2,10 x 2,10 m;
- tenuta idraulica bidirezionale su 4 lati;
- battente idraulico 3,50 m;
- telaio, tampone e colonnina in acciaio inox AISI 316L;
- guarnizione di tenuta in EPDM.
La paratoia sarà dotata di attuatore in conformità alle ISO 5210, aventi le
seguenti caratteristiche:
- motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo, isolamento in Classe "F",
completo di protezione termostatica incorporata;
- 60 Avviamenti ora;
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- Alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz;
- comando manuale di emergenza a volantino con pulsante di innesto e
dispositivo automatico di disinnesto;
- n. 1 interruttore lampeggiante blinker;
- n. 2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura);
- n. 2 limitatori di coppia (1 in apertura e 1 in chiusura);
- indicatore meccanico di posizione continuo a quadrante;
- resistenza anticondensa (5-20 watt) alimentata internamente (24V).
Nel prezzo è inclusa la fornitura e installazione dell'unità di alimentazione e
controllo dell'attuatore, i collegamenti e ogni onere necessario a dare l'opera
completa e funzionante. n° €        55.000,00

 
      26 D.03.03 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con

sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a
doppia parete conformi alle norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera
di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione
del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio
delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle
tubazioni in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, l'installazione a circa 20 cm dalla tubazione dei nastri
segnacavi.

a) diametro esterno mm 110: m €               15,00

 
      27 D.03.04 Costruzione di impianto generale di messa a terra delle masse metalliche

dell'impianto realizzato con conduttore di rame di sezione adeguata ( >16
mm2 ) e completo di un dispersore esterno realizzato in corda di rame
avente sezione minima di 35 mm2, lunghezza 15 m e puntazze in acciaio
zincato, compresi scavi, ritombamenti, ripristini della pavimentazione,
pozzetto 40x40 cm in cls con chiusino in ghisa D400, per installazione
puntazza e ogni altro onere necessario per dare l'opera completa e
funzionale. a corpo €             800,00

 
      28 D.03.05 Realizzazione di basamento e zoccolo in c.a. a sostegno dei quadri elettrici

e installazione della cassetta per alloggiamento contatore ENEL,
comprensiva di palina in acciaio di supporto.
Inclusa la posa dei necessari pozzetti di dim. 50x50 cm con chiusino in
ghisa D400  per l'ispezione dei cavidotti elettrici e ogni altro onere
necessario per dare l’opera completa e funzionale secondo le specifiche di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. a corpo €          7.000,00

 
      29 D.04.01 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti

tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di
collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura,
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto
prima del raggiungimento della profondità
prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento
e tracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti,
infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e
le attrezzature marittime e terrestri necessarie. E' compreso nel prezzo
l'onere per l'impianto del cantiere.

a) Infissione ed estrazione palancole fino a 155 kg/mq, per il primo
mese: m² €               37,00

b) Nolo palancole fino a 155 kg/mq - a mese m²/mese €                 6,30

 
      30 D.04.02 Compenso per l'impiego e le prestazioni di efficienti ed adeguati impianti
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Wellpoint "verticali" per l'abbassamento della falda idrica sotterranea fino a
6,00 m., garantendo la continuità ed il regolare andamento delle prestazioni.
-
Il prezzo relativo comprende ogni onere e prestazione relativi al
funzionamento degli impianti e comprende pertanto anche il costo
dell'energia elettrica e dei combustibili, tutta la mano d'opera per l'attività
degli impianti e la sorveglianza eventualmente anche durante le ore
notturne, i lubrificanti, le manutenzioni, ecc., tutti gli oneri per aggottamenti
di qualsiasi genere e di qualsiasi durata che si rendessero necessari per
consentire la posa delle tubazioni e la costruzione dei relativi manufatti, all'
asciutto:

a) per il primo mese m €               48,00

b) per i mesi successivi m €               12,50

 
      31 D.04.03 Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali in c.a. gettati entro

tuboforma, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le
attrezzature per la realizzazione dei pali gettati, inclusa pulizia finale del
cantiere. a corpo €        24.000,00

 
      32 D.04.04 Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo armato durabile, a resistenza

garantita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di
trovanti, escluso la roccia, asciutto o bagnato, per profondità fino a 20 m, in
opera isolati o a gruppi, gettati entro tubo forma cilindrico di lamiera di
acciaio dello spessore adeguato che deve essere infisso nel terreno mediante
speciali trivelle a sonda o con sistemi a percussione; compreso
l'asportazione del materiale con la cucchiaia, l'esecuzione del getto di
calcestruzzo come prescritto nel progetto, compresa la vibratura meccanica
del getto, l'uso di eventuale tubo convogliatore, il carico ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta con relativa indennità, la rimozione di
eventuali trovanti, la sistemazione in quota delle teste, il recupero del tubo
forma, con esclusione dell'eventuale ferro di armatura compensato a parte.
Sono esclusi l'armatura metallica e l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.

Diametro esterno fino a 100 cm, C28/35 m €             310,00

 
      33 D.04.05 Impianto e spianto cantiere per realizzazione colonne di terreno

consolidato, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le
attrezzature per la realizzazione delle colonne inclusa pulizia finale del
cantiere. a corpo €        23.500,00

 
      34 D.04.06 Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a

sezione circolare, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione
di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste
tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle N.Tecniche, avente
resistenza caratteristica media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a
20 MPa. Data in opera con l'uso di attrezzature speciali composte da pompe
ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti
di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei
materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego
del rivestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od
antidilavamento; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Sono esclusi
l'eventuale armatura metallica e l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.

b) diam. 1200 mm: m €             220,00
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      35 D.04.07 Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione,

in acciaio S355 o S275 JR secondo le indicazioni progettuali, date in opera
in conformità alle norme CNR 10011 e misurate come riportato nelle
Norme tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le
forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì compresi i
trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo,
nonchè la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di
fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico
30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50
micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni del progetto esecutivo. kg €                 5,30

 
      36 D.05.01 Impianto di cantiere, inclusi i trasporti in andata e ritorno, la preparazione

delle attrezzature microtunnel presso le officine dell'Appaltatore, lo scarico
ed il montaggio delle stesse in prossimità ed all'interno del pozzo di spinta,
l'esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici e idraulici per dare le
attrezzature pronte per perforare, lo smontaggio di tutte le attrezzature a
fine spinta.

a) Per DN 1500 - DN 1600 - DN 1800 a corpo €        67.300,00

 
      37 D.05.02 Impianto parziale di cantiere, e montaggio con rotazione delle attrezzature

nell'ambito di un pozzo di spinta già utilizzato per una precedente
perforazione, l'esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici e idraulici per
dare le attrezzature pronte per perforare, nonché lo smontaggio a fine
spinta.

a) Per DN 1500 - DN 1600 - DN 1800 a corpo €        17.835,00

 
      38 D.05.03 Fornitura franco cantiere di tubo in calcestruzzo armato per posa con

tecnica microtunnelling DN 1800 mm, spessore parete 180 mm, della
lunghezza utile di 3000 mm, realizzato secondo le prescrizioni delle NTC
2018 e circolare esplicativa, DWA A 161, DWA A 125, UNI EN 1916.
Il tubo deve essere confezionato con calcestruzzo avente classe C50/60,
armato con doppia armatura ad aderenza migliorata in acciaio B450
prevista da relazione di calcolo predisposta in base alle condizioni di
impiego dei tubo, compreso di giunto a tenuta in acciaio S235JR
incorporato, smussato ed ancorato di dimensione 250x10 mm, dotato di
guarnizione a sezione cuneiforme inserita sul giunto "maschio" con altezza
minima 30 mm e seconda guarnizione posteriore tipo block profile 40x25
mm, conformi rispettivamente alle norme EN 681.1 e EN 681.3.
Sono inoltre inclusi nel prezzo le valvole di lubrificazione, i ganci di
sollevamento, l'anello in legno di ripartizione della spinta, le stazioni
intermedie di spinta (1 ogni 30 tubi), il trasporto, lo scarico in cantiere.

a) Per tubazioni DN 1800 m €          1.000,00

 
      39 D.05.04 Esecuzione di perforazione e posa in opera di tubazioni, con tecnica del

microtunnelling ad evacuazione idraulica dello smarino, con controllo
remoto e guida della testa fresante da una stazione posta in superficie in
terreni teneri, controllo continuo della posizione della testa fresante
mediante idoneo sistema (laser, giroscopio, ecc.) compresa l'utilizzo dei
mezzi speciali di perforazione, la manodopera necessaria, i materiali di
consumo, l'energia elettrica, l'acqua necessaria alla perforazione, il
trasporto in superficie e il trattamento dei materiali di scavo, il trasporto a
discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi con relativa
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indennità, escluso i pozzi di spinta ed arrivo ed i tubi.

a) Per tubazioni DN 1800: m €          2.422,00

 
      40 D.05.05 Esecuzione ricollegamento nuovo manufatto sfioratore ai pozzetti di by

-pass realizzati lungo il collettore fognario esistente in corso degli alisei a corpo €          2.000,00

 
      41 D.05.06 Esecuzione opere necessarie al collegamento della nuova tubazione in cls

dn 1800 mm al bacino dell'impianto idrovoro Biancure a corpo €        17.000,00

 
      42 D.05.07 Esecuzione opere necessarie al collegamento della nuova tubazione in cls al

nuovo manufatto sfioratore in corso degli Alisei a corpo €          8.000,00

 
      43 D.05.08 Interventi di sostituzione, modifica e by-pass provvisori di sottoservizi

(metano, cavi elettrici e telefonici, caditoie stradali, linea fognaria e di
acquedotto), in corrispondenza di attraversamenti con le nuove condotte
fognarie, comprese le protezioni degli stessi (controtubo, gettate di
calcestruzzo), la rimozione dei tratti di sottoservizi interferenti con le opere
in progetto e il loro successivo rifacimento, il tutto secondo le richieste
degli enti proprietari e concessori.
Nella voce è incluso il lievo e successivo riposizionamento di pali di
illuminazione pubblica, di elementi di arredo (recinzioni, cartellonistica) e
piante ornamentali. n° €          3.000,00

 
      44 D.05.09 Ispezione televisiva eseguita all'interno della condotta fognaria circolare,

per la corretta individuazione del tracciato della condotta, da eseguirsi con
sistema televisivo a colori costituito da telecamera dotata di obiettivo con
dispositivo quadrangolare e dispositivi di illuminazione in grado di
registrare immagini e particolari anche in presenza d'acqua, localizzazione
apparecchiatura mediante metal-detector, stazione di comando su mezzo
mobile, alimentazione dell'apparecchiatura a batteria, squadra tecnica
composta da almeno 2 tecnici specializzati per l'esecuzione delle
videoispezioni, relazione tecnica finale completa della registrazione su
supporto informatico (CD-DVD) con commenti e protocollo fotografico;
nel prezzo sono inclusi tutti gli altri oneri derivati per dare il lavoro finito a
regola d'arte sull'intera tratta della tubazione. m €                 3,00

 
      45 D.06.01 Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con

segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. m² €               25,00

 
      46 D.06.02 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto

"binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume
di penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso
secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa,
la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER
60) in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di
binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno
ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

a) Di spessore finito compattato 10 cm m² €               35,00

 
      47 D.06.03 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato

bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,
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compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità.

a) Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq m² €                 7,50

 
      48 D.06.04 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso

(manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8
mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60
-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso
con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa
la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg
/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

b) Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq m² €               15,00

 
      49 D.06.05 Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate,

per spessori fino a 30 cm, con uso dei mezzi più adeguati, compreso
eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata, indennità di discarica.

a) Andante m² €               56,00

 
      50 OS Compenso a corpo, come previsto del D.Lgs 163/2006, per

l'approntamento, messa in opera, fornitura, manutenzione e smantellamento
dell'insieme di opere, mezzi, macchine, attrezzature e materiali necessari a
realizzare le misure di sicurezza sul lavoro previste dalle norme . Si
intendono compresi: tutte le attività per la messa in atto delle misure
generali di tutela di cui all'art 95 del D. Lgs. 81/2008, gli oneri derivanti
dagli obblighi di cui agli artt. 96 e 97 del citato D.Lgs., la predisposizione
della segnaletica occorrente nelle aree e postazioni componenti il cantiere,
sia per attività la cui collocazione varia con l'avanzare dei lavori, sia per
quelle definite ed immutabili per la durata del cantiere. Segnaletica
comprensiva di: cartelli fissi e mobili, barriere, segnali stradali d'avviso e
d'obbligo in numero adeguato alle attività svolte nel cantiere; dispositivi di
segnalazione luminosa, diurni e notturni, ubicati lungo i lati del cantiere e
prospicienti gli spazi ove è ammesso il traffico veicolare e pedonale;
controlli giornalieri effettuati dal personale dell'Impresa sulla completezza
della segnaletica concordata ed eventuali interventi di riparazione, ripristino
e manutenzione che si rendessero necessari; prestazioni del personale
dell'Impresa per l'aggiornamento, la sostituzione ed integrazione della
segnaletica conformemente all'avanzata dei lavori. Sono anche compresi gli
ammortamenti dei costi per i dispositivi di protezione individuale e quelli
per le opere provvisionali di protezione collettiva. a corpo €      201.854,00
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