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- modifica del perimetro di ambito del PAC
02 31/10/2019 - modifica superfici zone omogenee
- adeguamento strada privata zona Aé a
dimensioni Codice della strada
03 14/02/2020 - modifica aree e reti impianti in cessione
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lluminazione stradale
AEC - ECO - RAYS

nasiro segnalatore Enel

Pave' Flaminia arenaria

letto di sabbia sp min cm 6

fondazione in cls armato con rete 20x20 sp cm 15
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lluminazione stradale
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piasentina fiammata
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pave' Flaminia arenaria

letto di sabbia sp min cm 6

fondazione in cls armato con rete 20x20 sp cm 15

misto granulare stabilizzato sp cm 20
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400 kg/mq
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EZIONE C-C

lluminazione stradale
AEC - ECO - RAYS

nastro segnalatore
Telecom

marciapiede in pave'

Cia pave' Flaminia arenaria
Flaminia arenaria

Cénduffore diterra

cordonatain cls letto di sabbia sp min cm 6

bocciardata

fondazione stradale in misto granulare vagliato sp. cm 20

misto granulare stabilizzato sp cm 30
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pave' Flaminia arenaria

lluminazione stradale
AEC - ECO - RAYS

marciapiede in pave'

letto di sabbia sp min cm 6

Flaminia arenaria

nastro segnalatore
rete gas metano

cordonatain cls

bocciardata

fondazione stradale in misto granulare vagliato sp. cm 20

misto granulare stabilizzato sp cm 30

geofessuto

rete acque meteoriche
per invarianza idraulica
tubo cls dn 80

sistema invarianza idraulica
Drainfix Bloc .
(quote da verificare in fase esecutiva)
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