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 1 Opere stradali

1    1. 1C Esecuzione di fresatura a freddo di
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte,
compreso il carico, l'allontanamento e lo
scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa
indennità.
Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500
mq

8.600,000
-1.800,000

m² 6.800,000 3,99 27.132,00

2    1. 3 Esecuzione di scotico del terreno
superficiale a sezione ampia, per
profondità fino a 50 cm, compreso lo
sterro di arbusti e ceppaie, il carico e
trasporto a deposito temporaneo in
terreni nell'ambito del cantiere od
adiacenti. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
lato est

1.000,000
lato ovest

240,000
-440,000

m³ 800,000 6,34 5.072,00

3    1. 4A Esecuzione di scavo di fondazione in
sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad
esclusione della roccia tenera e della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la
posa di  tubazioni e manufatti, spinto a
profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione
delle pareti, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni
per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L. 
Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
linea raccolta acque stradali

a riportare 32.204,00
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518,400
allacciamenti lato ovest

24,000
allacciamenti lato est

12,000
linea pubblica illuminazione

216,000
-12,000
-45,000

m³ 713,400 19,21 13.704,41

4    1. 6A Esecuzione di scavo a mano per la
formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere, fondazioni di edifici, per la
posa di tubazione e manufatti in terreno
di qualsiasi natura e consistenza
compresa la roccia tenera, i
conglomerati, le marne ed i trovanti di
volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione
della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza di acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entità,
per profondità fino a 2 m rispetto al piano
di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento o in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni
per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D..L.
Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

25,000
-5,000
-5,000

m³ 15,000 139,99 2.099,85

5    1. 7 Trasporto e conferimento del materiale
inerte di risulta dal cantiere presso centro
autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere
amministrativo per  la gestione, trasporto
entro la  distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da
conferire ad impianti autorizzati al
trattamento secondo la  norma vigente
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e
s.m.i.).  
scotico

1.240,000
scavo sezione obbligata

770,400
scavo a mano

25,000

a riportare 48.008,26
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-176,000
-12,000
-45,000

m³ 1.802,400 43,11 77.701,46

6    1.10 Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di
tubazioni con sabbione di cava o riciclato
marcato CE, pulito ed esente da materiali
organici e coesivi, con granulometria
assortita e pezzatura massima non
superiore a mm 10; fornito in opera
compreso la stesa ed il compattamento.
Misurato in opera dopo il compattamento. 
linea raccolta acque stradali

194,400
allacciamenti lato ovest

6,000
allacciamenti lato est

3,000
linea pubblica illuminazione

90,000
-3,000

-18,750
m³ 271,650 26,49 7.196,01

7    1.13A Esecuzione di riporti, mediante fornitura
e posa in opera di materiali misti
granulari, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, per
formazione di strati di fondazione
stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi
stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche
e ricariche di consolidamento, compresa
la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo
scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento
prescritto. 
Per costipamento pari a 95% della
densità massima AASHTO
sottofondi per pista ciclabile e sede
stradale

500,000
sottofondi per marciapiede

165,000
-100,000

m² 565,000 41,48 23.436,20

8    1.13E Detrazione per impiego di materiale
proveniente da impianti di recupero
sottofondi per pista ciclabile e sede
stradale

-500,000
sottofondi permarciapiede

a riportare 156.341,93
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-165,000
100,000

m³ -565,000 11,86 -6.700,90

9    1.18A Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso semiaperto
"binder" costituito da graniglia e
pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a
caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 e 5% del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore
al 7%, steso con macchine vibro-finitrici,
a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia
del piano di posa, la fornitura e la stesa
continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di
bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²
per il collegamento tra due strati
successivi di binder, la compattazione
con  Rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la
formazione delle pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).  superficie oltre 1500 mq e
fino a 5000 mq.
Di spessore finito compattato 8 cm
sede stradale e pista ciclabile

500,000
-400,000

m² 100,000 21,89 2.189,00

10    1.20G Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti,
con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso
secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore
al 5%, steso con macchine vibro finitrici,
a temperatura non inferiore a 110°C,
compresa la pulizia del piano di posa con
spazzatrice meccanica, la stesa continua
del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8
kg/m², la compattazione con adeguati
rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di
pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette,
ecc.).
Di spessore finito compattato 3 cm -
Superficie oltre 5000 mq in lotti contigui

sede stradale viale delle terme tratto nord
5.860,000

a riportare 151.830,03
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sede ciclabile viale delle terme lato nord
1.800,000

sede stradale e ciclabile incrocio con
corso dei continenti

1.430,000
-2.200,000

m² 6.890,000 8,27 56.980,30

11    1.22A Esecuzione della demolizione di
marciapiedi esistenti e di accessi carrai di
qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo
semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc.,
compreso, demolizione del sottofondo in
cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche
discariche, indennità di discarica. 
In cls leggermente armato
tratto marciapiede via pineda

250,000
m² 250,000 23,68 5.920,00

12    1.23A Fornitura e posa in opera di cordonate
stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi
diritti o curvi con o senza bocca di lupo,
delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm,
compreso scavo in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la
posa dei cordoli in piano o in pendenza
perfettamente allineati e raccordati,
sigillatura e stuccatura dei giunti con
malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi
speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto. 
Elementi lisci diritti o curvi
aiuola spartitraffico ciclabile lato nord

1.303,000
marciapiede lato est

706,000
doppia fila cordonate incrocio viale delle
terme con corso dei continenti

330,000
aiuola spartitraffico con via pineda

75,000
nuova rotatoria corso dei continenti

41,000
aiuole spartitraffico nuova rotatoria

56,600
-150,000

m 2.361,600 42,30 99.895,68

13    1.24B Fornitura e posa in opera di cordolo
prefabbricato in cls vibrocompresso per
formazione di delimitazioni sia rette che
curve, colorato nell'impasto oppure
naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm,
formazione del massetto di fondazione e
rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano

a riportare 314.626,01
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o in pendenza perfettamente allineati e
raccordati, sigillatura e stuccatura dei
giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, tagli, sfridi. 
Cordoli non colorati
ciclabile lato nord zona "SIC"

818,000
marciapiede lato est verso area verde

794,000
ciclabile tratto sud lato verso abitazioni

180,000
cilabile lato est (supermercato)

62,000
-100,000

m 1.754,000 27,34 47.954,36

14    1.25B Esecuzione della rimozione di cordonate
stradali diritte ed in curva, compreso
demolizione del basamento in cls, il
recupero o trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta,
indennità di discarica.
In calcestruzzo
aiuola spartitraffico con via pineda

75,000
m 75,000 5,87 440,25

15    1.27A Esecuzione di marciapiedi ed accessi
carrai mediante fornitura e posa in opera
di calcestruzzo armato con rete
elettrosaldata, di spessore minimo di 15
cm, sistemazione  del fondo ben livellato
e compattato, tagli, sfridi, casseri di
contenimento, vibratura meccanica,
formazione di giunti con ferro tondo in
acciaio, formazione di rampe, pendenze,
lisciatura della superficie con spolvero
superficiale al quarzo, trattamento
antisdrucciolo mediante rigatura con
scopa di saggina, smussi, listelli,
raccordi, trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, pulizia con la sola esclusione
della rete elettrosaldata compensata a
parte. 
Con spolvero superficiale al quarzo
marciapiede via pineda

250,000
marciapiede viale delle terme lato est

880,000

m² 1.130,000 41,67 47.087,10

16    1.28B Adeguamento planialtimetrico di chiusini
e riquadri esistenti dei servizi canalizzati
a rete (acquedotto, energia, rete
telefonica, fibre ottiche, illuminazione
pubblica, fognatura) di dimensioni
variabili, compreso adattamento del
pozzetto, sigillature e stuccature con
malte ad alta resistenza, oneri di
discarica ed ogni altro onere connesso.
Nel prezzo si intendono compresi

a riportare 410.107,72
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manodopera, noli e forniture, lavorazioni
ed ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. 
Con lato maggiore interno compreso fra
40 e 60 cm

40,000
-5,000

a
corpo

35,000 160,17 5.605,95

17    1.29B Fornitura di acciaio tondo liscio o ad
aderenza migliorata per cementi armati in
barre o in rete elettrosaldata. 
Rete elettrosaldata tipo B450C (ex Fe B
44 k)
marciapiede via pineda
maglia 20x20 diam 8

1.020,000
marciapiede viale delle terme lato est
maglia 20x20 diam. 8

3.590,400
kg 4.610,400 1,15 5.301,96

TOTALE   Opere stradali 421.015,63

 2 Opere fognarie

18    2. 1F Fornitura e posa in opera di tubazioni in
policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN
1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la
struttura  dell'edificio sia all'esterno
dell'edificio (codice UD), aventi rigidità
nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34,
colore marrone arancio (RAL 8023) o
grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica a
labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai
pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della
condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di
pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del
fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore
minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo. 
Diametro nominale 315 mm
nuova condotta

703,000
m 703,000 122,86 86.370,58

19    2. 1C Diametro nominale 160 mm
allacciamento cadioie - unico per due
caditoie contrapposte

a riportare 507.386,21
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665,000
-47,500

m 617,500 39,03 24.101,03

20    2. 2D Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con
spessore delle pareti idoneo a sopportare
i carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm, disposti
per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20,
compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo,
sottofondo in alcestruzzo di spessore
minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte. 
Dimensioni interne 60x60x70 cm
ispezione nuova fognatura

10,000
cad 10,000 128,45 1.284,50

21    2. 3F Fornitura e posa in opera di prolunghe
per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
C20/25
vibrato ed armato, spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili
con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta
di
cemento, tagli con flex, sfridi.
Dimensioni interne 60x60x20 cm
pozzetti ispezione

20,000
cad 20,000 73,25 1.465,00

22    2. 2C Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con
spessore delle pareti idoneo a sopportare
i carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm, disposti
per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20,
compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo,
sottofondo in alcestruzzo di spessore
minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte. 
Dimensioni interne 50x50x50 cm
caditoie

105,000
-5,000

a riportare 534.236,74
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cad 100,000 101,25 10.125,00

23    2. 4 Fornitura e posa in opera di dispositivo di
coronamento in ghisa sferoidale 500-
7/GJS, Classe C250, secondo norme
ISO 1083/EN1563, con contenuto
minimo dell'80% di materia prima
riciclata, conforme ai Criteri ambientali
minimi (CAM) da installarsi su pozzetto in
calcestruzzo. Prodotto accompagnato da
idonea documentazione e certificazione.
Griglia e coperchio apribili e articolati a
100° con sistema automatico anti
chiusura accidentale, estraibili in
posizione verticale, bloccaggio al telaio in
posizione di chiusura. Parte del telaio
con bocchetta e coperchio, dim 800 x
345 mm, regolabile in altezza per
adattarsi al bordo del marciapiede.
Bocchetta fornibile con profilo a D per
abbinamento con cordonata in pietra
oppure a T per abbinamento con
cordonata in calcestruzzo. La griglia delle
dimensioni di 550 x 228 mm è regolabile
in altezza per impedire l'ingresso di corpi
estranei, con feritoie ad orientamento tale
da garantire la sicurezza al traffico
ciclistico e in conformità alle norme in
materia di barriere architettoniche.
caditoie presa acque stradali

5.722,500
-545,000

kg 5.177,500 5,92 30.650,80

24    2. 5D Fornitura e posa in opera di dispositivi di
chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
sferoidale, prodotti secondo le norme
UNI 4544 in stabilimento munito di
certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. Forniti in
opera conformemente alla norma UNI EN
124 (dispositivi di coronamento e
chiusura dei pozzetti stradali, principi di
costruzione, prove e marcatura) sia per
la classe di appartenenza del chiusino,
che dovrà rispondere alle caratteristiche
di resistenza prescritte in base ai luoghi
di utilizzo, che per le marcature stampate
sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare: - la classe di
appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (B125 - C250 - D400,
ecc.); - il marchio della ditta produttrice; -
eventuale indicazione dell'utilizzo del
dispositivo  (fognatura - illuminazione -
energia - dati, ecc.). Nel prezzo deve
intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate
nel progetto previa preparazione del
piano di appoggio con anelli prefabbricati
in calcestruzzo e boiacca di cemento. 
Classe D 400 con guarnizione in
elastomero Con guarnizione in
elastometro, con funzione antirumore e

a riportare 575.012,54



Pag. 10

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
/ Codice C.M. in Euro in Euro

riporto 575.012,54

antiodore, effetto ventosa  sul bordo del
coperchio al fine di assorbire le
sollecitazioni al passaggio dei veicoli. 
pozzetti ispezione

565,200
kg 565,200 5,27 2.978,60

TOTALE   Opere fognarie 156.975,51

 3 Impianti tecnologici

25    3. 1F Fornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda
tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-
4, completi in opera di manicotti di
giunzione, compresa la sistemazione e la
regolarizzazione del fondo di posa, la
formazione di pendenze longitudinali,
l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il
fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti
di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm
dalla tubazione del nastro segnacavi.
Tubo d. est. 110 mm
linea illuminazione pubblica

720,000
fibra

720,000
-150,000
-150,000

m 1.140,000 15,23 17.362,20

26    3. 2F Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in
gomma etilpropilenica ad alto modulo di
qualità G16 con guaina esterna in PVC,
conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-
67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI
EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14
e EN 50575:16. Posati entro portacavi o
a vista, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori
a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea
recanti l'indicazione numerica del
morsetto riferita al relativo quadro
elettrico, identificazione del cavo a inizio
e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la sua formazione e
sezione e la sua identificazione.
Cavo 16 mm²
pubblica illuminazione tratto nord

200,000

m 200,000 7,52 1.504,00

a riportare 596.857,34
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27    3. 2E Cavo 10 mm²
pubblica illuminazione tratto nord

200,000
m 200,000 5,71 1.142,00

28    3. 2D Cavo 6 mm²
pubblica illuminazione tratto nord

300,000
-200,000

m 100,000 4,42 442,00

29    3. 2B Cavo 2,5 mm²
collegamenti linea lampada per ogni palo
(previsti n. 45)

1.300,000
-130,000

m 1.170,000 2,69 3.147,30

30    3. 3E Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
unipolari tipo FS17 450/750 V isolati in
PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI
20- 35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, CEI
20-14, CEI UNEL 35718-35716-35016,
CEI EN 60322-1-2, CPR UE305/11, CEI
EN 50525, EN 50575:14 e EN
50575/A1:16 posati entro portacavi,
completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori
a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea
recanti l'indicazione numerica del
morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione della linea a
inizio e fine mediante cartellino riportante
la formazione e sezione del cavo e la sua
identificazione. 
Cavo 10 mm²
pali illuminazione pubblica

90,000
-10,000

m 80,000 4,56 364,80

31    3. 4 Fornitura e posa in opera di corda di
rame elettrolitico nuda con diametro
elementare di ogni filo superiore a 1,8
mm, posata entro scavo per tubazioni
predisposte od entro scavo dedicato,
comprese morsettiere, giunzioni,
derivazioni, capicorda compresi
collegamenti ed accessori.
linea impianto pubblica illuminazione.
sezione 35 mmq

300,000
pali illuminazione pubblica

23,000
-63,000

kg 260,000 24,15 6.279,00

a riportare 608.232,44
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32    3. 5A Fornitura e posa in opera di pali in
acciaio zincato troncoconici laminati diritti
a sezione circolare, spessore 4 mm, con
le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle
Norme UNI EN 40- 2 costruiti tramite
laminazione a caldo alla temperatura di
700 °C utilizzando tubi  normalizzati ERW
in acciaio S-275JR-UNI EN 10025,
zincatura del palo in accordo con UNI EN
ISO 1461. Il prezzo comprende e
compensa asola entrata cavi, asola per
morsettiera, morsetto di attacco a terra,
trasporto a picchetto, installazione a
rettifilo, fissaggio mediante sabbia
bagnata e costipata con anello superiore
di tenuta in calcestruzzo di adeguato
tenore di cemento eseguito con apposito
stampo, allacciamento elettrico dalla
linea principale o dalla morsettiera agli
apparecchi illuminanti in sommità
eseguito utilizzando cavo FG16OR16,
formazione e sezione in accordo con il
progetto esecutivo. Il complesso
basamento, palo, apparecchi installati in
sommità dovrà essere verificato secondo
il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichi", la Circolare
attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM
11/03/1988.
Altezza 9,80 m, altezza fuori terra 9,00
m, diametro di base 152,4 mm, spessore
4,0 mm, diametro in cima 90 mm, peso
126 kg circa, superficie per eventuale
verniciatura 3,73 m²  

45,000
-5,000

cad 40,000 1.847,96 73.918,40

33    3. 6A Armatura stradale con corpo in alluminio
pressofuso con sezione a bassissima
superficie di esposizione al vento, alette
di raffreddamento integrate nella
copertura, attacco palo in alluminio
pressofuso con ganasce per il bloccaggio
dell'armatura secondo diverse
inclinazioni, diffusore in vetro trasparente
temperato resistente agli shock termici,
verniciatura a polveri con resina a base
poliestere resistente alla corrosione e alle
nebbie saline. Internamente è presente
un dispositivo per il controllo della
temperatura dell'apparecchio con
ripristino automatico, protezione contro
gli impulsi, connettore IP67 per il
collegamento alla linea, sezionatore in
doppio isolamento che interrompe
l'alimentazione elettrica all'aperttura della
copertura, valvola anticondensa per il
ricircolo dell'aria. Sistema ad ottiche
asimmetriche combinate realizzate in
PMMA ad alto rendimento resistente alle
alte temperature. Completa di
equipaggiamento LED, temperatura di

a riportare 682.150,84
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colore 4000K, conforme alla Legge
Regionale 18 giugno 2007, n.15. 
Potenza 31 W - flusso luminoso 4450
lumen - Fattore di potenza maggiore di
0,9 - mantenimento del flusso al 70% per
90000 ore
armatura illuminazione sede ciclabile

45,000

cad 45,000 615,92 27.716,40

34    3. 6C Potenza 94 W - flusso luminoso 13584
lumen - Fattore di potenza maggiore di
0,9 - mantenimento del flusso al 70% per
90000 ore 
armatura illuminazione sede strdale

45,000
-5,000

cad 40,000 906,07 36.242,80

35    3. 7C Fornitura e posa in opera di plinto
prefabbricato di fondazione per posa di
sostegni di illuminazione esterna, in
calcestruzzo durabile a resistenza
garantita C25/30 vibrocompresso,
compreso il pozzetto in cls delle
dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella
fondazione, completo di chiusino in
lamiera striata zincata, compreso inoltre
l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura,
lo scavo la formazione del sottofondo di
calcestruzzo di spessore minimo di 10
cm, il ritombamento. 
Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori
terra

45,000
-5,000

cad 40,000 456,03 18.241,20

TOTALE   Impianti tecnologici 186.360,10

 4 Oneri per la sicurezza

36    4. 1 Compenso, come previsto dal D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'appronntamento,
messa in opera, fornitura, manutenzione
e smantellamento dell'insieme di opere,
mezzi, macchine, attrezzature e materiali
necessari a realizzare le misure di
sicurezza sul lavoro previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento o in sua
mancanza dal Piano Sostitutivo di
Sicurezza e dal Piano Operativo di
Sicurezza. Si intendono compresi:
predisposizione della segnaletica
prevista dalle normative di settore e
occorrente nelle aree e postazioni
componenti il cantiere, sia per attività la
cui collocazione varia con l'avanzare dei
lavori sia per quelle definite ed immutabili
per la durata del cantiere. Segnaletica
comprensiva di: cartelli fissi e mobili,

a riportare 764.351,24
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barriere, segnali stradali d'avviso e
d'obbligo in numero adeguato alle attività
svolte in cantiere; dispositivi di
segnalazione luminosa, diurni e notturni,
ubicati lungo i lati del cantiere
prospicienti strade ove è ammesso il
traffico veicolare e pedonale; controlli
giornalieri effettuati dal personale
dell'Impresa sulla completezza della
segnaletica concordata ed eventuali
interventi di riparazione, ripristino,
sostituzione, reintegro e manutenzione
che si rendessero necessari; prestazioni
del personale dell'Impresa per
l'aggiornamento, la sostituzione ed
integrazione della segnaletica
conformemente all'avanzata dei lavori.
Sono caltresì compresi i costi per i
dispositivi di protezione individuale e
quelli per le opere provvisionali di
protezione collettiva nonchè ogni altro
onere riferito a mezzi, materiali,
macchinari e risorse umane occorrenti e
previsti nel Piano di Sicurezza
predisposto dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione ed  al
Piano Operativo di Sicurezza predisposto
dall'Impresa esecutrice.

(Onere sicurezza aggiuntivo )
1,000

a
corpo

1,000 14.614,57 14.614,57

TOTALE   Oneri per la sicurezza 14.614,57

TOTALE LAVORI 778.965,81

Compresi oneri per la sicurezza
aggiuntivi pari a

14.614,57

TOTALE   Lavori comprensivo di oneri
per la sicurezza

778.965,81

Lignano Sabbiadoro lì 19.01.2024

Il Progettista

arch Giorgio Baradello
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