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VIA MATTEOTTI  N° 43  - FIUMICELLO VILLA VICENTINA -

COMUNE    DI   LIGNANO   SABBIADORO

PLANIMETRIA / INVILUPPO VERTICALE / PARAMETRI EDIFICATORI

ELEMENTI URBANISTICI DEL PIANO ATTUATTIVO
COMPATIBILITA' ZONIZZAZIONE / INVILUPPO DI PROGETTO3
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PLANIMETRIA  Demolizione / Ricostruzione
Scala 1/200        Distanze confini / fabbricati / inviluppo sc 
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Lotto di pertinenza  

Superficie coperta

Verde di arredo / Percorsi pedonali

Sup. pavimentata permeabile 

Parcheggi pertinenziali
Area sedime edificio

limite massimo inviluppo

 

P A R A M E T R I    E    I N D I C I 

 Indice di PRGC Indice di PAC 

If max 1 mc/mq o pari a esistente + incrementi 
art. 5 delle NTA di PRGC  

 
39 bis L.R. 19/2009)  

Rc max mq/mq 0,4 o pari a esistente + 10% mq/mq 0,4 

H max m 11 o pari a esistente +m 4 m 29,70  (in deroga ai sensi dell'art. 39 
bis L.R. 19/2009)  

Dc m 5 o pari a esistente m   (in deroga ai sensi dell'art. 39 
bis L.R. 19/2009)  

Df m 10  m 10 

Ds in genere m 5  

m 2  (in deroga ai sensi dell'art. 39 bis 
L.R. 19/2009) 
nella fascia di rispetto della distanza 
da strada è vietata la costruzione di 
aggetti anche non costituenti superficie 
coperta. 

Area parcheggio 1 mq ogni 10 mc e non meno di 1 posto 
auto per u.i. 

_stanziale: 1 mq ogni 10 mc e non 
meno di 1 posto auto per u.i. 
_di relazione: non inferiore al 30% 
della Su ad uso direzionale 
_Soddisfacimento standard per min. 
85% all'interno del lotto di intervento  

Destinazione d’uso 
alberghiera, artigianale di servizio 
residenziale, commerciale al minuto, 
direzionale, residenziale 

residenziale, direzionale (edificio di 
tipologia a torre) 

 

4,27 mc/mq (in deroga ai sensi dell'art. 
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