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STUDIO DI ARCHITETTURA "TZ" ARCHITETTI ASSOCIATI

Mario TUSSET Orieta ZORATTO

33077 — SACILE (PN) via A. Ruffo n. 11/A — tel/fax (0434) 734750 c.f./P.l. 01126760931

A termini di legge, ci riserviamo la proprietd di questo disegno con divieto di riprodurlo e di renderlo comunque noto a terzi senza nostra preventiva autorizzazione

Ditta: COMUNE DI LIGNANO S. ub TAVOLA
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PIANO ATTUATIVO COMUNALE
IN ZONA D2H2—PRODUTTIVA N
"PARCO LAGUNA”
LOGIS srl v ARIANTE “° M o
Viale Europa n. 27 gaa. )
33054 — LIGNANO S. Ubicazione: foglio 41 99 Luglio 2016
RETI TECNOLOGICHE s¢@l@  q.500

AC QU E METEORICHE

RETE TELEFONICA

Pozzetto d’ispezione
dim. 100x120xHv

Caditoia stradale Selecta con sifone E

Caditoia stradale concava con sifone

Tubazione principale:
in PVC diam. variabile

Allacciamento caditoia stradale:

tubazione PVC D. 200 —

Collettore troppo pieno con diametro pari a 400 mm
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Pozzetto d’ispezione e _

dim. 80x80x100

ALLA RETE DI
VIA  LOVATO

Tubazione principale:
in PVC diam. 250/315

Pozzetto utente
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Posa n. 4 tubo corrugato in barre da 6 m del

minima di scavo di cm 150

diametro di 160 mm allineati con profondita \“““\
minima di scavo di cm 150

Posa n. 3 tubo corrugato in barre da 6 m del /7
diametro di 160 mm allineati con profondita 777

Posa n. 1 tubo corrugato in rotoli del diametro

Tubazioni in PVC 2 125 mm

Tubazione utenza in PVC corrugato
£ 83 mm

Pozzetto in cls con chiusino in GS D 400
90 x 70

Pozzetto in cls con chiusino in GS D 400
125 x 80

Colonna modulare in PVC
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Condotta esistente

GAS

Tubazione in polietilene & 90 mm

Tubazione utenza in polietliene 2 32 mm

RETE ACQUEDOTTO

Tubazione esistente in CA DN 150

Tubazione principale sotterranea in ghisa
sferoidale diam. 100 — GS DN 100

Derivazione utenze in acciaio zincato con
rivestimento in polietilene diam. da 1"a 2"

di 125 mm con profonditd minima di scavo di \\

cm 130

Pozzeto 150 x 50 con inviti

Profonditd minima base pozzetto cm 140 D
Pozzeto 150 x 50 con inviti D
Profonditd minima base pozzetto cm 140

Pozzeto 150 x 50 con invit O
Profonditd minima base pozzetto cm 140

Pozzeto 60 x 60 con inviti

Profonditd minima base pozzetto cm 130 O

Corda di rame da 35 mmgq
con dispersori di terra

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Punto luce con palo verniciato RAL 6005
Armatura ORACLE 150 W

e

Tubazione in PVC corrugato flessibile
a doppia parete & interno 95 mm
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CONDOTTA DR CA ESISTliNTE Dr 150 CA

ALLA RETE DI
VIA  LOVATO

Pozzeto in cls con chiusino in GS D 400
120 x 100 con saracinesca

Idrante

Pozzetti con derivazione d’utenza

Allacciamento alla linea esistente

L]
@
N
\Tx

FIBRA O T T 1A

Tubazione utenza in PVC corrugato
& 110 mm a doppia parete

Pozzetto in cls con chiusino in GS D 400
50 x 50




