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Utilizzare moviere in caso di ingresso uscita onde evitare
problemi alla viabilità

Vista l'estensione del cantiere si propone di installare unica baracca
ad uso spogliatoio-ufficio e n.1 WC chimico nell'area sopra
individuata. Verranno poi predisposti lungo il cantiere altri WC chimici
o in alternativa spostati quelli presenti per garantire i servizi ai
dipendenti senza dover compiere lunghi tragitti.

Disposizioni generali:
1. Viste le dimensioni dell'area di intervento e le caratteristiche morfologiche si prevede di presidiare solo gli
accessi all'area  con recinzione plastificata arancione fissata su pali o su pannelli grigliati opportunamnete
ancorati al suolo
2. Anche l'area individuata per il deposito materiale e macchine dovrà essere delimitata con le stesse
tipologie precedenti.

Presidiare gli accessi al cantiere
con recinzione a pannelli
metallici e rete plastificata
arancione

Inquadramento  area di intervento
Allegati al PSC D.lgs 81/2009 e succ. mod

Planimetria del'area di intervento
scala 1:1000
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 Manutenzione straordinaria della viabilità di Viale
delle Terme da Corso Dei Continenti a Corso Delle

Nazioni

Apprestamenti
di cantiere

Area di cantiere

WC

WC

Per garantire una gestione più semplice del cantiere si è ipotizzato di
dividere il tragitto in tre lotti di intervento tali da ridurre il disagio alla
viabilità e contenere i rischi in un'area più ristretta.
Si prevede un senso unico alternato lungo il tratto di intervento,
presidiato da impianto semaforico e l'area di lavoro delimitata da
new jersey o coni tali da evitare invasioni di carreggiata nell'area di
lavoro.
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