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PROVINCIA DI UDINE LEGENDA LEGENDA

‘ 1 umiTE AMBITO PAC. pozzetti grigliati meteoriche

COMUNE Dl B NORD 5 NORD

. ___ UTENZA TELEFONICA pozzetti ispezione in cls

L I G N AN O SA B B IA D O R O _____ UTENZAACQUEDOTTO B pozzetti d'isp:zoi:::t:i:::

UTENZA ENERGIA ELETTRICA diam. 300 mm

P. A C denomlnato SWAN 101 UTENZA GAS (pon urilizzats) @ condensa grassi
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento previa demolizione dei
fabbricati esistenti e contestuale ricostruzione, di un fabbricato ad uso
residenziale per I'ottinimento di 17 unita immobiliari, in virtu delle 10 esistenti.

(aisensi LR 19/ 2009 art.4 commal lettera c punto 3 e art. 38)

linea acque nere

linea acque meteoriche

<3:: direzione flusso scarico
TAVOLA Planimetria Generale UBICAZIONE RlFERlMENTI
o ] ZONA OMOGENEA B1
Z | RetiTecnologiche PAC Foglio 44 L. R. 19 del 19 - 11- 2009
© ) Mappale 168 - 679
1 g’ Schema Fognario - Per il posizionamento delle tubazioni e dei
a = data pozzetti verranno rispettate le norme dell'art.
889 del C.C. (distanze dai confini)
scala1/ 200 Corso Italia aggiornamenti - Il raccordo alla fognatura comunale sara'
eseguito dall'alto, ad evitare riflussi.
- Gli scarichi pluviali e le fontane saranno dotati
PROGETTISTA COMMITTENTE di pozzetti sifonati collegati alla linea fognaria
generale.
- Tutti i pozzetti avranno coperchi ispezionabili
Mauro Rossetto architetto EMME SVILUPPOUNO srl Legale rappresentante : non coperti dalla terra del giardino.
via Andreuzzi, 12 Claudio Marini - La linea fognaria sara' realizzata con tubi
. 33100 UDINE (UD) nato a Udine il 09 aprile 1967 Geberit delle dimensioni indicate nello schema
plazza Savorgna_ln, 3 c. f. 03044010308 domicilio via Andreuzzi, 12 grafico.
33050 Marano Lagunare - Udine - i ;
info@maurorossetto.com 33100 UDINE (UD) - Verra utilizzato I'allacciamento alla fognatura
t. 0431 . 640415 - f. 0431 . 640782 MRN CLD 67D09 L483T Comunale esistente di Via.
\ ph. 339 . 1915712 Si evidenzia che per ottenere I'autorizzazione
c.f. RSS MRA 66H09 L483W allo scarico sara prodotta, con separata istanza,
p. iva 01869370302 N I'apposita documentazione tecnico-progettuale,

in osservanza delle disposizioni regolamentari

di cui al Titolo Ill del vigente Regolamento di
Gestione della pubblica Fognatura, approvato

Il progettista si riserva a termine di legge (art. 2575 CC) la proprieta del seguente disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la sua approvazione

con delibera consiliare n® 34 del 06.08.2002.
Ad ogni punto di incrocio della rete interna, sia
essa di acque bianche o di acque nere sono
previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo
sagomato per impedire il deposito deimateriali.
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Q)Q % I PAC non prevede modifiche agli allacciamenti pubblici e ai sotto servizi del Viale ltalia.

Sara cura della committenza/proprieta realizzare, a proprie spese, gli allacciamenti delle utenze
(ENEL, Fognatura (l'allacciamento al GAS non é previsto) )
all'interno della proprieta privata.

I PAC non prevede la sistemazione/miglioramento degli spazi pubblici esistenti in quanto I'attuale
viabilita comunale del Viale Italia e stata gia rivisitata e riqualificata con progetto di opera
pubblica ed e "classificata" e considerata come Bene storico di valenza comunale.

come da vostre inidcazioni rif prot 30126 del 13/09/2021




